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1  WSKAZčWKI DOTYCZłCE 

BEZPIECZEőSTWA 

Wymagania zwiŃzane z 

bezpieczeŒstwem sprecyzowane 

sŃ w poszczeg·lnych dziağach 

niniejszej instrukcji. Opr·cz 

nich w szczeg·lnoŜci naleŨy 

zastoso waĺ siň do poniŨszych 

wymog·w: 

 

Ý Przed przystŃpieniem do 
montaŨu, napraw czy 

konserwacji oraz podczas 
wykonywania wszelkich prac 

przyğŃczeniowych naleŨy 

bezwzglňdnie odğŃczyĺ zasilanie 
sieciowe oraz upewniĺ siň czy 

zaciski i przewody elektryczne 
nie sŃ pod napiňciem, 

Ý Po wyğŃczeniu regulatora za 
pomocŃ klawiatury na zaciskach 
regulatora moŨe wystŃpiĺ 

napiňcie niebezpieczne, 

Ý Regulator nie moŨe byĺ 

wykorzystywany niezgodnie z 
przeznaczeniem,  

Ý NaleŨy stosowaĺ dodatkowŃ 
automatykň zabezpieczajŃcŃ 
kocioğ, instalacjň centralnego 

ogrzewania oraz instancjň 
ciepğej wody uŨytkowej przed 

skutkami awarii regulatora bŃdŦ 
bğňd·w w jego 

oprogramowaniu,  

Ý NaleŨy dobraĺ wartoŜĺ 
programowanych  parametr·w 
do danego typu kotğa oraz do 

danego opağu uwzglňdniajŃc 
wszystkie warunki pracy 

instalacji. Bğňdny dob·r 
parametr·w moŨe doprowadziĺ 

do stanu awaryjnego kotğa 

(przegrzanie kotğa, cofniňcie 
pğomienia do podajnika paliwa 

itp.),  

Ý Regulator jest przeznaczony dla 
producent·w kotğ·w. Producent 

kotğa przed zastosowaniem 
regulatora powin ien sprawdziĺ 

czy wsp·ğpraca regulatora z 

danym typem kotğa jest 

prawidğowa i nie powoduje 
powstania niebezpieczeŒstwa,  

Ý Regulator nie jest urzŃdzeniem 
iskrobezpiecznym, tzn. w stanie 
awarii moŨe byĺ Ŧr·dğem iskry 

bŃdŦ wysokiej temperatury, 
kt·ra w obecnoŜci pyğ·w lub 

gaz·w palnych moŨe wywoğaĺ 
poŨar lub wybuch. Dlatego 

regulator naleŨy separowaĺ od 

pyğ·w i gaz·w palnych np. 
przez odpowiedniŃ zabudowň, 

Ý Regulator musi zostaĺ 
zainstalowany przez producenta 
kotğa, zgodnie z 

obowiŃzujŃcymi normami i 
przepisami,  

Ý Modyfikacja zaprogramowanych 
parametr·w powinna byĺ 

przeprowadzana tylko przez 
osobň zaznajomionŃ z niniejszŃ 

instrukcjŃ, 

Ý Stosowaĺ tylko w obiegach 
grzewczych wykonanych 

zgodnie z obowiŃzujŃcymi 
przepisami,  

Ý Instalacja elektryczna w kt·rej 
pracuje regulato r powinna byĺ 

zabezpieczona bezpiecznikiem 
dobranym odpowiednio do 

stosowanych obciŃŨeŒ, 

Ý Regulator nie moŨe byĺ 
uŨytkowany z uszkodzonŃ 

obudowŃ, 

Ý W Ũadnym wypadku nie wolno 
dokonywaĺ modyfikacji 
konstrukcji regulatora,  

Ý W regulatorze zastosowano 
odğŃczenie elektroniczne 
podğŃczonych urzŃdzeŒ 

(dziağanie typu 2Y zgodnie z 
PN-EN 60730 -1)  

Ý Regulator skğada siň z dw·ch 
podzespoğ·w. Podczas wymiany 

jednego z podzespoğ·w naleŨy 
zadbaĺ o ich kompatybilnoŜĺ. 

Wskaz·wki podaje czeŜĺ 
dokumentacji dla instalatora.  

Ý NaleŨy uniemoŨliwiĺ dostňp 
dzieci do regulatora.  
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2  Informacje og·lne 

Regulator kotğa ecoMAX 800R model R 1, 

wykonanie ec jest nowoczesnym 

urzŃdzeniem elektronicznym przeznaczonym 

do sterowania pracŃ kotğa wňglowego z 

podajnikiem Ŝlimakowym. Regulator jest 

urzŃdzeniem wielofunkcyjnym:  

- automatycznie utrzymuje zadanŃ 

temperaturň kotğa kontrolujŃc proces 

spalania paliwa,  

- steruje czasowo podajnikiem 

Ŝlimakowym oraz wentylatorem, 

- automatycznie utrzymuje zadanŃ 

temperaturň zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej, 

- automatycznie utrzymuje zadanŃ 

temperaturň jednego obiegu grzewczego 

mieszaczowego, a po wyposaŨeniu 

regulatora w moduğ rozszerzajŃcy, 

steruje (w sumie) pracŃ trzech obieg·w 

grzewczych mieszaczowych,  

Temperaturň zadanŃ obieg·w grzewczych i 

kotğa moŨna zadawaĺ na podstawie wskazaŒ 

czujnika pogodowego.  

W regulatorze zastosowano funkcjň individal 

fuzzy logic. Dziňki niej, spalanie odbywa siň 

w spos·b optymalny, co sprzyja ochronie 

Ŝrodowiska, oszczňdnoŜci zuŨywanego paliwa 

oraz zwalnia uŨytkownika z koniecznoŜci 

dostrajania  parametr·w palnika. 

MoŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z termostatami 

pokojowymi, oddzielnymi dla kaŨdego obiegu 

grzewczego, sprzyja utrzymywaniu 

temperatury komfortu w ogrzewanych 

pomieszczeniach. Ponadto urzŃdzenie wğŃcza 

w razie potrzeby rezerwowy kocioğ (gazowy 

lub  olejowy).  

UrzŃdzenie posiada budowň moduğowŃ w 

kt·rej w skğad wchodzi panel sterujŃcy, 

gğ·wny moduğ wykonawczy oraz opcjonalnie 

moduğ do sterowania dodatkowych dw·ch 

obieg·w  mieszaczowych.  

Obsğuga regulatora odbywa siň w ğatwy i 

intuicyjny spos·b.  

Regulator p osiada moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z 

dodatkowym panelem sterujŃcym 

umieszczonym w pomieszczeniach 

mieszkalnych.  Regulator  moŨe byĺ 

uŨytkowany w obrňbie gospodarstwa 

domowego i podobnego  oraz w budynkach 

lekko uprzemysğowionych. 

3  Informacje dotyczŃce 

dokume ntacji  

Instrukcja regulatora stanowi uzupeğnienie 

dokumentacji kotğa. W szczeg·lnoŜci opr·cz 

zapis·w w niniejszej instrukcji naleŨy 

stosowaĺ siň do dokumentacji kotğa. 

Instrukcjň regulatora podzielono na dwie 

czňŜci: dla uŨytkownika i instalatora. Jednak 

w obu czňŜciach zawarto istotne informacje 

majŃce wpğyw na bezpieczeŒstwo, dlatego 

uŨytkownik powinien zaznajomiĺ siň z 

obiema czňŜciami instrukcji. 

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 

instrukcji nie ponosimy odpowiedzialnoŜci. 

4  Przechowywanie dokumenta cji  

Prosimy o staranne przechowywanie 

niniejszej instrukcji montaŨu i obsğugi oraz 

wszystkich innych obowiŃzujŃcych 

dokumentacji, aby w razie potrzeby moŨna 

byğo w kaŨdej chwili z nich skorzystaĺ. W 

razie przeprowadzki lub sprzedaŨy 

urzŃdzenia naleŨy przekazaĺ doğŃczonŃ 

dokumentacjň nowemu uŨytkownikowi / 

wğaŜcicielowi. 

5  Stosowane symbole  

W instrukcji stosuje siň nastňpujŃce symbole 

graficzne:  

 -  symbol oznacza poŨyteczne 

informacje i wskaz·wki, 

 -  symbol oznacza waŨne informacje od 

kt·rych zaleŨeĺ moŨe zniszczenie 
mienia, zagroŨenie dla zdrowia lub 

Ũycia ludzi i zwierzŃt domowych. 

Uwaga: za pomocŃ symboli oznaczono istotne 

informacji w celu uğatwienia zaznajomienia siň z 

instrukcjŃ. Nie zwalnia to jednak uŨytkownika i 

instalatora  od przestrzegania wymagaŒ nie 

oznaczonych za pomocŃ symboli graficznych! 

6  Dyrektywa WEEE 2002/96/EG  

Ustawa o elektryce i elektronice  

 
Ý Utylizowaĺ opakowania i produkt na 
koŒcu okresu uŨytkowania w 

odpowiedniej firmie recyklingowej,  

Ý Nie wyrzucaĺ produktu razem ze 

zwykğymi odpadami, 

Ý Nie paliĺ produktu. 
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7  Struktura  -  menu gğ·wne  

MENU GĞčWNE 

Informacje  

Temperatura zadana kotğa 

Tryb regulacji  

Standardowy  

Fuzzy logic  

Wyb·r paliwa 

Moc nadmuchu  

Czas podawania PRACA  

Przerwa podawania PRACA  

ObniŨenia nocne 

Kotğa 

Mieszacza 1  

Mieszacza 2  

Mieszacza 3  

Zasobnika CWU  Temperatura zadana CWU  

Tryb pracy pompy CWU  

Histereza zasobnika CWU  

Dezynfekcja CWU  

Ustawienia mieszacza 1  

WyğŃczony 

Priorytet  

Bez priorytetu  

Lato  

Ustawienia mieszacza 2  

Ustawienia mieszacza 3  

Temperatura zadana mieszacza  

Termostat pokojowy mieszacza  

Sterowanie pogodowe mieszacza  

Krzywa grzewcza mieszacza  

Zegar  

JasnoŜĺ ekranu 

Jňzyk  

Podajnik  

Polski  

Czeski  

Angielski  

RumuŒski 

Sterowanie rňczne 

Przywracanie ustawieŒ uŨytkownika 

Ustawienia serwisowe  

Podajnik  

Dmuchawa  

Pompa CO  

Pompa CWU  

Styk 30 -31  

Mieszacz1 Pompa  

Mieszacz 1 Otwieranie  

Mieszacz 1 Zamykanie  

 

Mieszacz3 Pompa  

Mieszacz 3 Otwieranie  

Mieszacz 3 Z amykanie  

 

Korekta nadmuchu FL  
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8  Obsğuga regulatora 

W poniŨszym rozdziale opisano skr·conŃ 

obsğugň regulatora. Aby rozpoczŃĺ 

uŨytkowanie kotğa z regulatorem naleŨy 

rozpaliĺ kocioğ za pomocŃ trybu regulatora 

ROZPALANIE a nastňpnie przeğŃczyĺ 

regulator do trybu PRACA.  

8.1  Opis przycisk·w 

 
Rys.  1 Widok panelu sterujŃcego 

Legenda  

1.  przycisk wejŜcia do MENU 

2.  pokrňtğo ,,TOUCH and PLAYò 

3.  przycisk EXIT  

Obr·t pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò powoduje 

zwiňkszenie lub zmniejszenie edytowanego 

parametru. Jest to element szybkiej obsğugi 

regulatora. PrzyciŜniňcie tego pokrňtğa 

powoduje wejŜcie do wybranego parametru 

lub zatwierdzenie wybranej wartoŜci.  

8.2  Opis okna gğ·wnego wyŜwietlacza 

 

 

 
 
 

Rys.  2 okno gğ·wne wyŜwietlacza 

Legenda  

1.  tryby pracy regulatora: STOP, 

ROZPALANIE, PRACA,  NADZčR  

2.  temperatura zadana kotğa, 

3.  temperatura zmierzona kotğa, 

4.  pole wielkoŜci majŃcych wpğyw na 

temperaturň zadanŃ kotğa: ,,Tò - symbol 

obniŨenia temperatury zadanej kotğa od 

rozwarcia styk·w termostatu 

pokojowego; ,, Sò - symbol obniŨenia 

temperatury zada nej kotğa od aktywnych 

przedziağ·w czasowych; ,,Cò ï symbol 

podwyŨszenia temperatury zdanej kotğa 

na czas ğadowania zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej CWU; ,,Mò symbol 

podwyŨszenia temperatury zadanej kotğa 

od obiegu mieszacza ; ,, Pò ï wğŃczono 

sterowanie pog odowe dla obiegu kotğa. 

5.  symbol pracy nadmuchu,  

6.  symbol pracy podajnika paliwa,  

7.  symbol pracy pompy centralnego 

ogrzewania CO,  

8.  symbol pracy pompy ciepğej wody 

uŨytkowej CWU, 

9.  temperatura zmierzona zasobnika CWU,  

10.  temperatura zadana zasobnika CWU,  

11.  zegar oraz dz ieŒ tygodnia 

12.  symbol moduğu rozszerzajŃcego 

mieszaczy  MX.01 ,  rozszerzajŃcego o 

obsğugň dodatkowych dw·ch obieg·w 

grzewczych  

13.  temperatura zewnňtrzna (pogodowa ) , 

14.  symbol aktywnego tryb regulacji fuzzy 

logic.  

Okno ciepğej wody uŨytkowej na ekranie 

gğ·wnym moŨna zmieniĺ na wybrany obieg 

mieszacza pokrňcajŃc pokrňtğem TOUCH and 

PLAY. 

  

Rys.  3 okno pomocnicze , uwaga: okno  dla  mieszacz y 2 i 

3 pojawia siň tylko po podğŃczeniu dodatkowego moduğu 

mieszacza  MX.01 . 

8.3  Uruchomienie regulatora  

Regulator uruchamia siň poprzez naciŜniňcie 

pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò. W pierwszej 

kolejnoŜci wyŜwietla siň okno informacyjne z 

wersjami program·w, po czym regulator 

przechodzi do trybu pracy STOP.  

3 

2 

1 

1 
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8.4  Ustawianie temperatury zadanej 
kotğa 

Temperaturň zadanŃ kotğa moŨna ustawiĺ 

poprzez wejŜcie do:  

MENU ­ Temperatura zadana kotğa  

i ustawienie tego parametru na ŨŃdanŃ 

wartoŜĺ. 

 

Temperaturň zadanŃ kotğa moŨna r·wnieŨ 

ustawiĺ z poziomu okna gğ·wnego. NaleŨy 

wcisnŃĺ pokrňtğo ,,TOUCH and PLAYò w oknie 

gğ·wnym, po czym przekrňcajŃc je ustawiĺ 

temperaturň zadanŃ kotğa - temperatura 

,,pulsujeò. Zatwierdzenie ustawienia odbywa 

siň poprzez wciŜniňcie ponowne pokrňtğa 

,,TOUCH and PLAYò. Aby wyjŜĺ z edycji 

temperatury naleŨy wcisnŃĺ EXIT. 

Parametr temperatura zada kotğa jest przez 

regula tor pomijany w przypadku, gdy 

temperatura zadana kotğa jest ustalana 

pogodowo. Temperatura zadana na kotle jest 

automatycznie podnoszona, by m·c 

zağadowaĺ zasobnik ciepğej wody uŨytkowej 

oraz obiegi grzewcze mieszaczy.  

8.5  STOP  

Po uruchomieniu regulator znaj duje  siň w 

trybie STOP. Tryb STOP moŨna wywoğaĺ 

r·wnieŨ po wybraniu trybu pracy STOP w 

oknie gğ·wnym i wciŜniňciu pokrňtğa ,,TOUCH 

and PLAYò. 

 
Rys.  4 Widok okna gğ·wnego w trybie STOP 

 

W trybie tym zostajŃ wyğŃczone urzŃdzenia 

wyk onawcze: dmuchawa, podajnik, 0 pompa 

CO oraz CWU. Mieszacz natomiast (pompa i 

siğownik) - dziağajŃ.  

 

W trybie STOP pompa CO zostaje 

wyğŃczona co moŨe doprowadziĺ do 

wzrostu temperatury kotğa  

8.6  ROZPALANIE  

WejŜcie do trybu ROZPALANIE nastňpuje po 

wybraniu  trybu pracy ROZPALANIE w oknie 

gğ·wnym i wciŜniňciu pokrňtğa ,,TOUCH and 

PLAYò. 

Tryb ROZPALANIE sğuŨy do rozpalenia 

paleniska w kotle. W trybie tym uŨytkownik 

moŨe rňcznie sterowaĺ pracŃ nadmuchu oraz 

podajnika paliwa. Rozpalanie kotğa powinno 

nastňpowaĺ ŜciŜle wedğug wskaz·wek 

producenta kotğa. 

 
Rys.  5 Rňczne uruchomienie podajnika 

NaciŜniňcie pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò na 

symbolu podajnika spowoduje jego 

zağŃczenie co sygnalizowane jest napisem WĞ 

obok tego symbolu.  NaleŨy podaĺ dawkň 

paliwa, takŃ aby pojawiğo siň ono na koŒcu 

retorty.   

Kolejne naciŜniňcie pokrňtğa ,,TOUCH and 

PLAYò wyğŃczy podajnik. W·wczas naleŨy 

uğoŨyĺ pod warstwŃ paliwa rozpağkň np. do 

grilla i podpaliĺ.  

 
Rys.  6 WyğŃczenie podajnika w rozpalaniu  

PrzyciŜniňcie pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò na 

symbolu nadmuchu wğŃczy nadmuch 

powietrza co sygnalizowane jest napisem WĞ 

 

WciŜniňcie EXIT na ôôpulsujŃcymò 

para metrze np. temperaturze 

zadanej kotğa spowoduje, Ũe 

regulator nie zapamiňta  ustawionej 

wartoŜci. Aby regulator zapamiňtağ 

ustawionŃ wartoŜĺ naleŨy 

potwierdziĺ poprzez wciŜniňcie 

pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò 
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obok tego symbolu. Kolejne przyciŜniňcie 

pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò wyğŃczy 

nadmuch. NaleŨy rozpaliĺ podane paliwo oraz 

co pewien czas podaĺ kolejnŃ dawkň paliwa. 

 
Rys.  7 Rňczne wğŃczenie nadmuchu 

 

moc nadmuchu ustawia siň 

naciskajŃc przycisk MENU i 

ustawiajŃc parametr moc 

nadmuchu  

Po upewnieniu siň, Ũe ogieŒ w palenisku jest 

naleŨycie rozniecony naleŨy, wyğŃczyĺ 

wentylator i podajnik, po czym  wyjŜĺ z trybu 

ROZPALANIE poprzez wciŜniňcie przycisk u 

EXIT. Regulator przejdzie w·wczas domyŜlnie 

do trybu PRACA. W lewym g·rnym rogu 

pojawi siň napis PRACA. W·wczas regulator 

pracuje w cyklu automatycznym.  

 

W przypadku, gdy uŨytkownik 

zapomni o przeğŃczeniu regulatora 

do trybu PRACA, regulator bňdzie 

rozgrzewağ kocioğ do temperatury 

zadanej kotğa + 5 C̄. Nastňpnie 

przejdzie samoczynnie do trybu 

PRACA a w konsekwencji do trybu 

NADZčR, gdyŨ temperatura zadana 

kotğa zostanie osiŃgniňta.  

 

JeŜli temperatura kotğa jest wyŨsza 

od temperatury zadanej kotğa + 5 C̄ 

w·wczas nie da siň wejŜĺ do trybu 

ROZPALANIE. Aby to zrobiĺ naleŨy 

podnieŜĺ temperaturň zadanŃ kotğa 

lub poczekaĺ na ostygniňcie kotğa. 

8.7  PRACA  ï nastawy rňczne  

W regulatorze zastosowano do wyboru dwa 

tryby regulacji palnika kotğa: regulacja z 

nastawami rňcznymi ï tryb Standardowy, 

opisana w niniejszym punkcie instrukcji oraz 

regulacja z nastawami automatycznymi -  

Fuzzy Logic 1.  

Aby ustawiĺ tryb regulacji na Standardowy 

naleŨy wejŜĺ do: MENU ­ Tryb regulacji i 

ustawiĺ kursor na ,,Standardowyò. 

 
Rys.  8 Wyb·r trybu regulacji 

 

W trybie regulacji Standardowy  regulator 

pracuje w cyklu automatycznym z 

ustawionymi przez uŨytkownika nastawami.  

Widok wyŜwietlacza: 

 
Rys.  9 Widok okna gğ·wnego w trybie PRACA 

Regulator moŨna wprowadziĺ do trybu 

PRACA z pominiňciem trybu ROZPALANIA. W 

tym celu naleŨy w oknie gğ·wnym wybraĺ 

tryb ,,PRACAò i wcisnŃĺ przycisk ,,TOUCH 

and PLAYò. 

Po przejŜciu do trybu PRACA nadmuch wğŃcza 

siň 5s przed podajnikiem i pracuje w spos·b 

ciŃgğy co obrazuje Rys.  10 . Podajnik paliwa 

zağŃczany jest cyklicznie. Cykl skğada siň z 

czasu pracy podajnika (czas podawania 

praca)  oraz z czasu przerwy w podawaniu 

(przerwa podawania praca).  Czasy te naleŨy 

ustawiĺ zgodnie z zaleceniami producenta 

kotğa. 

Aby kocioğ pracowağ poprawnie naleŨy 

dokonaĺ ustawieŒ tych parametr·w oraz 

mocy nadmuchu  w zaleŨnoŜci od rodzaju i 

jakoŜci paliwa. 

Czas pra cy podajnika , przerwa w podawaniu  

oraz moc nadmuchu  ustawiane sŃ w:  

 

MENU ­ CZAS PODAW. PRAC  

                                          
1 Fuzzy Logic jest dostňpne tylko w 

specjalnych wersjach regulatora  
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MENU ­ PRZER. PODAW. PRAC  

MENU ­ MOC NADMUCHU  

 

Rys.  10  Cykle pracy nadmuchu i podajnika w trybie 

PRACA 

 

 

USTAWIENIA FABRYCZNE NIE ZAWSZE 

a¦{½+ .¸0 ½Dh5b9 ½ 5ANYM TYPEM 

Yh¢_!Σ 5[!¢9Dh b![9À¸ W9 5ht!{h²!0 

5h 5!b9Dh ¢¸t¦ Yh¢_! I RODZAJU 

PALIWA 

 

Czas podawania  podajnika i 

przerwa  w jego podawaniu 

powinny byĺ tak dobrane, aby 

palenisko nie cofağo siň do 

podajnika paliwa  

JeŜli w trybie tym termostat pokojowy 

rozewrze styki sygnalizujŃc tym osiŃgniňcie 

temperatury zadanej w pomieszczeniu 

w·wczas regulator: 

¶ obniŨy temperaturň zadanŃ kotğa o 

parametr obniŨenie temperatury od 

termostatu  

(MENU ­ USTAWIENIA SERWISOWE 

­ HASĞO ­ USTAWIENIA KOTĞA ­ 

Termostat. pokojowy),  tym samym 

wprowadzajŃc regulator w tryb 

NADZčR, 

¶ wyğŃczy pompň CO na czas Post·j 

pompy CO  (MENU ­ USTAWIENIA 

SERWISOWE ­ HASĞO ­ 

USTAWIENIA CO i CWU ­ Post·j 

pompy CO.  

Szczeg·ğowe informacje o wsp·ğpracy 

regulatora z termostatem pokojo wym 

opisano w pkt. 13.11 . 

JeŨeli w trybie PRACA zaistnieje potrzeba 

zağadowania zasobnika CWU w·wczas 

regulator  podniesie temperaturň zadanŃ 

kotğa, zağaduje zasobnik CWU i wr·ci do 

pierwotnych ustawieŒ.  

Po osiŃgniňciu temperatury zadanej kotğa 

regulator przechodzi automatycznie do trybu 

NADZčR. 

8.8  PRACA  ï nastawy Fuzzy logic  

Po zmianie trybu regulacji kotğa z trybu 

Standard na Fuzzy Logic regulator pracuje w 

trybie PRACA bez koniecznoŜci 

programowania parametr·w: czas podawania 

PRACA, przerwa podawania PRACA , moc 

nadmuchu . Parametry sŃ dobierane przez 

regulator , tak aby proces spalania byğ 

optymalny.  

 

Zaleca siň, aby przed 

przeğŃczeniem na sterowanie 

fuzzy logic rozpaliĺ kocioğ z 

uŨyciem trybu ROZPALANIE 

oraz poczekaĺ do 

ustabil izowania procesu 

spalania.  

Aby ustawiĺ tryb regulacji na Fuzzy logic 

naleŨy wejŜĺ do: MENU ­ Tryb regulacji i 

ustawiĺ kursor na ,,Fuzzy logicò. 

 
Rys.  11  Wyb·r trybu regulacji 

 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe program fuzzy logic 

dobierany je st indywidualnie do danego typu 

kotğa oraz paliwa i moŨe pracowaĺ poprawnie 

jedynie z tym kotğem i paliwem. Zaleca siň, 

aby p aliwo byğo suche.  

Przy uŨyciu parametru uŨytkownika Korekta 

nadmuchu FL  istnieje  moŨliwoŜĺ 

skorygowania nadmuchu w trybie Fuzzy 

log ic.  Zakres  nastaw  jest ograniczony, aby 

byğo to moŨliwe tylko w niewielkim stopniu . 

Nie zaleca siň zmiany nastaw parametru 

Korekta nadmuchu FL  jeŜli spalanie jest  

prawidğowe. JeŜli paliwo jest zğej jakoŜci i 

wystňpujŃ niedopalone czŃstki, w·wczas 

moŨna zwiňkszyĺ iloŜĺ dostarczanego  

powietrza  lub teŨ zmniejszyĺ, jeŜli palenisko 

wypala siň zbyt mocno. 
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Typ kotğa oraz rodzaj paliwa na jaki 

jest ustawiony regulator, podany 

jest w menu wyboru paliwa MENU­ 

wyb·r paliwa  

 

 

Przy regulacji fuzzy logic przysğona 

wentylatora powinna byĺ 

maksymalnie otwarta a kocioğ 

powinien byĺ czysty. W przypadku 

koniecznoŜci wymiany wentylatora 

lub podajnika naleŨy je wymieĺ na 

identyczne typy.  

 

Przy regulacji fuzzy logic wartoŜĺ 

parametru moc nadmuchu ,  nie jest 

wykorzystywan a w algorytmie 

pracy regulatora.  

8.9  NADZčR 

Tryb NADZčR wystňpuje zar·wno przy 

regulacji z nastawami rňcznymi jak teŨ przy 

regulacji z nastawami automatycznymi Fuzzy 

Logic.  

Regulator przechodzi do trybu NADZčR 

automatycznie bez ingerencji uŨytkownika: 

-  w prz ypadku  trybu regulacji Standardowy  ï 

po osiŃgniňciu temperatury zadanej kotğa, 

-  w przypadku Fuzzy logic  ï po przekroczeniu 

temperatury zadanej kotğa + 5ÁC. W trybie 

Fuzzy logic regulator stara siň nie 

przechodziĺ do NADZORU i dostarczaĺ tyle 

ciepğa, ile aktualnie potrzebuje instalacja CO.   

 

W trybie NADZčR regulator nadzoruje 

palenisko, aby nie wygasğo. W tym celu 

nadmuch i podajnik zağŃczane sŃ tylko na 

pewien czas, rzadziej niŨ w trybie PRACA. Nie 

powoduje dalszego wzrostu temperatury.  

Nadmuch nie pracu je w spos·b ciŃgğy a jest 

zağŃczany cyklicznie razem z podajnikiem 

paliwa co zapobiega wygaŜniňciu pğomienia w 

czasie postoju kotğa.  

 
Rys.  12  Widok okna gğ·wnego w trybie NADZčR 

 

Rys.  13  Cykle pracy went ylatora i podajnika w trybie 

NADZčR 

Czas przerwy w pracy nadmuchu i podajnika 

definiuje parametr przerwa podawania 

nadz·r dostňpny w: 

MENU ­ PRZER.PODAW. NADZčR 

Czas ten naleŨy ustawiĺ zgodnie z 

zaleceniami producenta kotğa. Czas powinien  

byĺ tak dobrany, aby  palenisko nie zapadağo 

siň podczas przestoj·w kotğa i jednoczeŜnie 

nie powinien byĺ zbyt kr·tki, aby nie 

powodowaĺ wzrostu temperatury kotğa. Czas 

pracy podajnika i nadmuchu w trybie 

NADZčR ustawiany jest za pomocŃ 

parametru czas podawania nadz·r dostňpny 

w:  

MENU­USTAWIENIA SERWISOWE ­ HASĞO 

­ USTAWIENIA KOTĞA ­ czas podawania 

nadz·r  

Czas wydğuŨenia pracy nadmuchu w celu 

rozpalenia paliwa po jego podaniu jest 

ustawiony w:  

MENU­USTAWIENIA SERWISOWE ­ HASĞO 

­ USTAWIENIA KOTĞA ­ WydğuŨenie 

podawania nadz·r 

 

Parametry przerwa podawania 

nadz·r, czas podawania nadz·r i 

wydğuŨenie nadmuchu nadz·r 

muszŃ byĺ tak dobrane, aby 

temperatura kotğa w tym trybie 

stopniowo spadağa. Nieprawidğowe 

nastawy mogŃ doprowadziĺ do 

przegrzania kotğa.  
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Regulator samoczynnie wydğuŨa 

czas przerwa podawania nadz·r o 

poğowň w przypadku, gdy 

temperatura kotğa przekroczy 

temperaturň zadanŃ kotğa o 3C̄ 

oraz wydğuŨa dwukrotnie jeŜli 

temperatura kotğa przekroczy 

temperaturň zadanŃ o 5C̄. 

 

Nadmuch w trybie NADZčR pracuje z takŃ 

samŃ mocŃ jak w trybie PRACA i jest r·wny 

parametrowi moc nadmuchu . 

JeŜli w trybie tym termostat pokojowy 

rozewrze styki sygnalizujŃc tym osiŃgniňcie 

temperatury zadanej w·wczas regulator: 

¶ obniŨy temperaturň zadanŃ kotğa o 

parametr obniŨenie temperatury od 

termo statu   

(MENU ­ USTAWIENIA SERWISOWE  

­ HASĞO ­ USTAWIENIA KOTĞA 

­Termostat. pokojowy),  

¶ wyğŃczy pompň CO na czas post·j 

pompy CO  (MENU ­ USTAWIENIA 

SERWISOWE­HASĞO­USTAWIENIA 

CO i CWU­post·j pompy CO.  

Szczeg·ğowe informacje o pracy 

termostatu opisano w pkt.  13.11 . 

Regulator wraca automatycznie do trybu 

PRACA po spadku temperatury kotğa o 

wartoŜĺ histerezy kotğa w stosunku do 

temperatury zadanej.  

8.10  Wyb·r paliwa 

Menu wyboru paliwa przeznaczone jest tylko 

do trybu regulacji FUZZY LOGI C. NaleŨy 

wybraĺ odpowiedni rodzaj paliwa, zgodny z 

zastosowanym paliwem w kotle.  

 

 

Rys.  14  wyb·r paliwa 

W trybie regulacji STANDARDOWY naleŨy 

dobraĺ samodzielnie wartoŜci parametr·w 

palnika!  

8.11  Ustawienia ciepğej wody uŨytkowej 
CWU  

UrzŃdzenie reguluje temperaturň zasobnika 

ciepğej wody uŨytkowej CWU, o ile jest 

podğŃczony czujnik temperatury CWU. Gdy 

czujnik jest odğŃczony w oknie gğ·wnym 

wyŜwietlana jest informacja o braku tego 

czujnika. Za pomocŃ parametru tryb pracy 

pompy CWU  uŨytkownik moŨe: 

¶ wyğŃczyĺ ğadowanie zasobnika, 

parametr wyğŃczony, 

¶ ustawiĺ priorytet CWU , parametrem 

priorytet  ï w·wczas pompa CO jest 

wyğŃczna a mieszacz zamkniňty, aby 

szybciej zağadowaĺ zbiornik CWU, 

¶ ustawiĺ r·wnoczesnŃ pracň pompy CO 

i CWU, parametrem bez priorytetu   

8.12  Ustawianie temperatury zadanej 
CWU  

Temperaturň zadanŃ CWU moŨna ustawiĺ 

przez wejŜcie do:  

MENU ­ Temperat. Zadana CWU  

i ustawiĺ ten parametr na ŨŃdanŃ wartoŜĺ. 

Temperaturň zadanŃ ciepğej wody uŨytkowej 

moŨna r·wnieŨ ustawiĺ z poziomu okna 

gğ·wnego. NaleŨy wcisnŃĺ pokrňtğo ,,TOUCH 

and PLAYò w oknie gğ·wnym. W·wczas 

zaczyna pulsowaĺ temperatura zadana kotğa, 

kolejne naciŜniňcie   pokrňtğa ,,TOUCH and 

PLAYò spowoduje pulsowanie temperatury 

CWU i moŨliwoŜĺ jej ustawienia.  

PrzekrňcajŃc pokrňtğo ,,TOUCH and PLAYò 

naleŨy ustawiĺ zadanŃ temperaturň ciepğej 

wody uŨytkowej. Zatwierdzenie ustawienia 

odbywa siň poprzez wciŜniňcie ponowne 

pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò. Aby wyjŜĺ z 

edycji temperatur naleŨy wcisnŃĺ EXIT. 

8.13  WğŃczenie funkcji LATO 

Aby wğŃczyĺ funkcjň LATO umoŨliwiajŃcŃ 

ğadowanie zasobnika CWU latem, bez 

potrzeby grzania instalacji CO oraz obieg·w 

mieszaczy, naleŨy ustawiĺ parametr tryb 

pracy pompy CWU  na lato.  

 

MENU ­ Tryb pracy pompy CWU ­ Lato  

 

Funkcji LATO nie da siň wğŃczyĺ 

przy odğŃczonym czujniku CWU  
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Nie wolno wğŃczaĺ funkcji lato przy 

odğŃczonej lub uszkodzonej pompie 

CWU 

8.14  Dezynfekcja zasobnika CWU  

Regulator posiada funkcjň automatycznego, 

okresowego podgrzewania zasobnika CWU do 

temperatury 70 ÁC. Ma to na celu usuniňcie 

flory bakteryjnej  z zasobnika CWU.  

 

NaleŨy bezwzglňdnie powiadomiĺ 

domownik·w o fakcie uaktywnienia 

funkcji dezynfekcji, gdyŨ zachodzi 

niebezpieczeŒstwo poparzenia 

gorŃcŃ wodŃ uŨytkowŃ 

 

Raz w tygodniu w niedzielň o godzinie 02:00 

regulator podnosi temperaturň zasobnika 

CWU. Po czasie 10 min. utrzymywania 

zasobnika w temperaturze 70 ÁC pompa 

CWU jest wyğŃczana a kocioğ wraca do 

normalnej pracy. Nie naleŨy wğŃczaĺ funkcji 

dezynfekcji przy wyğŃczonej obsğudze CWU. 

8.15  Ustawienia mieszacza  

Ustawienia mieszacza znajdujŃ siň w:  

MENU ­ USTAWIENIA MIESZACZA 1  

Temperatura zadana obiegu mieszacza 1 

moŨe byĺ zadawana: 

- rňcznie, przez ustawienie parametru 

temperatura zadana mieszacza  na 

wymaganŃ wartoŜĺ, lub 

- pogodowo, przez wğŃczenie sterowania 

pogodowego i wyb·r odpowiedniej 

krzywej grz ewczej.  

Aby wğŃczyĺ sterowanie pogodowe musi byĺ 

podğŃczony czujnik pogodowy. Po 

podğŃczeniu czujnika naleŨy ustawiĺ 

parametr sterowanie pogodowe  na wğŃczony.  

Dla obiegu grzewczego mieszacza moŨna 

wğŃczyĺ termostat pokojowy, kt·ry obniŨa 

temperaturň zadanŃ o nastawionŃ wartoŜĺ, 

zar·wno w sterowaniu rňcznym jak i 

pogodowym.  

 

Po doğŃczeniu dodatkowego moduğu 

moŨna rozszerzyĺ regulator o 2 

dodatkowe obiegi grzewcze.  

8.16  Sterowanie pogodowe  

Sterowanie pogodowe moŨna wğŃczyĺ 

zar·wno dla obiegu kotğa jak i obiegu 

mieszacza. Po wğaŜciwym wyborze krzywej 

grzewczej temperatura zadana kotğa lub 

mieszacza wyliczana jest automatycznie w 

zaleŨnoŜci od wartoŜci temperatury 

zewnňtrznej. Dziňki temu przy krzywej 

grzewczej odpowiedniej do danego budynku 

temperatura pomieszcz enia pozostanie stağa 

ï bez wzglňdu na temperaturň na zewnŃtrz. 

Dlatego prawidğowy dob·r krzywej grzewczej 

jest czynnoŜciŃ bardzo waŨnŃ.  

Wytyczne dla poprawnego ustawienia  

krzywej grzewczej :  

-  ogrzewanie podğogowe  0,2 -0,6  

-  ogrzewanie grzejnikowe  1,0 -  1,6  

-  kocioğ    1,8 -  4  

 

Rys.  15  Krzywe grzewcze  

Wskaz·wki przy wyborze odpowiedniej 

krzywej grzewczej:  

 -  jeŨeli przy spadajŃcej temperaturze 

zewnňtrznej temperatura pomieszczenia 

wzrasta, to wybrana krzywa grzewcza jest 

zbyt duŨa, 

 -  jeŜli  przy spadajŃcej temperaturze 

zewnňtrznej spada r·wnieŨ temperatura w 

pomieszczeniu, to wybrana krzywa grzewcza 

jest zbyt mağa. 

Budynki sğabo ocieplone wymagajŃ 

ustawiania wiňkszych krzywych grzewczych. 

Natomiast dl a budynk·w dobrze ocieplonych 

krzywa grzewcza bňdzie miağa mniejszŃ 

wartoŜĺ.  

Temperatura zadana, wyliczona z krzywej 

grzewczej moŨe byĺ przez regulator 

zmniejszona lub zwiňkszona w przypadku, 

gdy wychodzi poza zakres ograniczeŒ 

temperatur dla danego obieg u.  
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8.17  Opis ustawieŒ obniŨeŒ nocnych 

W regulatorze wprowadzono moŨliwoŜĺ 

ustawieŒ przedziağ·w czasowych dla: kotğa, 

obieg·w grzewczych oraz zasobnika ciepğej 

wody uŨytkowej. 

Przedziağy czasowe umoŨliwiajŃ 

wprowadzenie obniŨenia temperatury 

zadanej w okreŜlonym przedziale czasu na 

przykğad w nocy lub gdy uŨytkownik opuŜci 

ogrzewane pomieszczenia np. poprzez 

wyjŜcie do pracy. Dziňki temu temperatura 

zadana moŨe byĺ obniŨana automatycznie co 

zwiňksza komfort cieplny i zmniejsza zuŨycie 

paliwa.  

 

Aby uaktywniĺ przedziağy czasowe naleŨy 

ustawiĺ parametr ObniŨenie nocne  na 

wğŃczone w: 

 

MENU ­ ObniŨenia nocne  

ObniŨenia nocne moŨna zdefiniowaĺ dla dni 

roboczych, soboty oraz niedzieli.  

 
Rys.  16  Okno wyboru dla przedziağ·w czasowych 

NaleŨy wybraĺ poczŃtek i koniec danego 

przedziağu czasowego oraz obniŨenie 

temperatury zadanej dla wybranego 

przedziağu. Dostňpne sŃ trzy przedziağy w 

ciŃgu doby. 

 
Legenda:  

1.  Pierwszy przedziağ czasowy, 

2.  Drugi przedziağ czasowy, 

3.  Trzeci przedziağ czasowy. 

Definiowani e przedziağ·w czasowych zostanie 

wyjaŜniane na przykğadzie. PoniŨej 

zdefiniowano obniŨenie nocne temperatury 

zadanej kotğa trwajŃce od godziny 22:00 

wieczorem do 06:00 rano (na czas snu) oraz 

obniŨenie od godziny 09:00 do 15:00 (na 

czas opuszczenia przez domownik·w 

ogrzewanych pomieszczeŒ ï wyjŜcie do pracy 

i szkoğy). 

 

Definiowanie przedziağ·w czasowych w 

ciŃgu doby naleŨy rozpoczynaĺ od 

godziny 00:00 

 
Rys.  17 Przykğad definiowania przedziağ·w czasowych 

Na powyŨszym przykğadzie od godziny 00:00 

do godziny 06:00 regulator ustawi obniŨenie 

temperatury zadanej kotğa o wartoŜĺ 3ÁC. Od 

godziny 06:00 do godziny 09:00 regulator 

ustawi temperaturň zadanŃ kotğa na 

niezmienionym poziomie. Od godziny 09:00 

do 15:00 regulator obniŨy temperaturň 

zadanŃ kotğa o 5ÁC. Od godziny 15:00 do 

godziny 22:00 regulator ustawi temperaturň 

zadanŃ kotğa na niezmienionym poziomie. Od 

godziny 22:00 do 23:59 regulator obniŨy 

temperaturň zadana kotğa o 3ÁC. 

 

Przedziağ czasowy jest pomijany 

przy ustawieniu obniŨenia przedziağu 

na wartoŜĺ ,,0ò nawet jeŜli 

wprowadzono w nim zakres godzin  

 

 

ObniŨenie temperatury zadanej 

kotğa od przedziağu czasowego jest 

sygnalizowane literkŃ ,,Sò w oknie 

gğ·wnym wyŜwietlacza 

 

 
Rys.  18  Sygnalizowanie pr zedziağ·w czasowych 

 

ObniŨenie temperatury zadanej 

kotğa od przedziağu czasowego jest 

nieaktywne podczas ğadowania 

zasobnika CWU (podczas pracy 

1 

2 

3 
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